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Turvallisuustiedote

Taman Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turval-
lisuustiedotteen toimittaminen perustuu vaarallisten

kemikaalien kasittelysta ja varastoinnista annettuun

lakiin 358/2015. Tiedotteen sisaltdé perustuu valtio- /
neuvoston asetuksen 685/2015 liitteeseen VI.

Tiedotteen keskeinen tehtava on selvittaa, kuinka

mahdollisessa onnettomuustilanteessa tulee toimia,

jotta vahingot valtettaisiin tai ne jaisivat mahdollisim-

man pieniksi.

Tiedote l6ytyy sahkoisessa muodossa osoitteesta:
www.chemigate.fi/turvallisuus.

WA

TURVALLISUUSTIEDOTE « Chemigate Oy

Mietoisten Kaskisten kylassa sijaitsevalla Chemigate Oy:n teh-
taalla pyritdan huolellisella tydskentelylld ja teknisin turvalaittein
varmistamaan, ettei alueen asukkaille ja ympiristolle aiheudu
vaaratilanteita. Tehtaan aiheuttamaa suurenkin onnettomuuden
vaaraa ei kuitenkaan voida tiysin poistaa. Timin vuoksi tehtaasta
on laadittu turvallisuusselvitys, sisdinen ja ulkoinen pelastus-
suunnitelma seki turvallisuustiedote.

Tehtaan on noudatettava kemikaaliturvallisuuslain ja valtioneu-
voston asetuksen 685/2015 sidnndksid ja hallinnollisia marayk-
sid. Laitoksesta on toimitettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
(Tukes) sekd edelld mainitun asetuksen 8. §:ssi siddetty lupa-
hakemus, ettd 14. §:ssd siddetty turvallisuusselvitys.

Tukes on tarkastanut tehtaan viimeksi vuonna 2021 ja turvallisuus-
selvitys on piivitetty vuonna 2022.

Turvallisuusselvitys, kemikaaliluettelo ja viimeisin Tukesin tarkas-
tuskertomus ovat nahtivissi Mietoisten tehtaalla.

MIETOISTEN TEHTAALLA VALMISTETTAVAT
TUOTTEET

Mietoisten tehtaalla valmistetaan pidasiallisesti teknisen tirk-
kelyksen modifioinnissa kiytettivii Raisacat®-kemikaaleja. Pad-
raaka-aineina niiden valmistuksessa kiytetdin trimetyyliamiinia,
epikloorihydriinii ja suolahappoa. Lisiksi valmistetaan vihiisissd
miirin polynsidonta- ja ji4nestoaineita.
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Tehtaalla kadsiteltdvdt turvallisuuden kannalta tdarkeimmdt kemikaali

Trimetyyliam
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Raisacat

 Varitdn nesteytetty kaasu. Hoyry

o Variton herkkaliikkeinen neste.

« Kellertava siirappimainen neste.

Aineen esiintyminen

ja olomuoto

on ilmaa raskaampaa.

Haihtuva. Héyry on ilmaa

raskaampaa.

« Chemigate Oy
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arsytysta.

* Epailladn aiheuttavan perimavau-

o Myrkyllista joutuessaan iholle.

rioita.

o Arsyttaa ihoa.

o Myrkyllista nieltyna.

 Vaurioittaa vakavasti silmia.

« Epaillaan heikentavan hedelmalli-

« Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja

silmia vaurioittavaa.

syytta.

» Haitallista joutuessaan iholle.

« Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

« Haitallista nieltyna.

» Saattaa vahingoittaa elimia

pitkaaikaisessa tai toistuvassa

altistumisessa.

e Vaurioittaa vakavasti silmia.

* Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

» Haitallista vesielioille, pitkaaikaisia

haittavaikutuksia.

« Aine haisee pienina pitoisuuksina

 Aineella on kloroformia muistuttava
hieman arsyttava haju. Haistettava

pitoisuus on jo myrkyllinen.

» Palaessaan tai polymeroituessaan

Suuronnettomuus-

pilaantuneelle kalalle, suuremmilla
pitoisuuksilla ammoniakilta.

vapauttaa kloorialkaaneja,

vaaran tunnistaminen

metyyliamiineja ja suolahappoa,

Hajukynnyspitoisuus ei viela ole

haitallinen.

Palaessaan vapauttaa myrkyllisia
kaasuja, mm. fosgeenia, suolahap-

poa ja hakaa.

jotka arsyttavat hengityselimia.

Tarkempia tietoja kemikaaleista (pl. Raisacat) l6ytyy Tyéterveyslaitoksen internetsivuilta osoitteesta: www.ttl.fi/ova.

TUNNISTETUT SUURONNETTOMUUSSKENAARIOT

Mahdollisiksi suuronnettomuusskenaarioiksi on tunnistettu raaka-ainei-
den purkuun liittyvit vuoto- ja tulipalotilanteet. T4llaisessa onnettomuus-
tilanteessa vaikutus ympiristoon muodostuu pidasiassa kemikaalin ja/tai
palokaasun leviimisestd. Paine- ja limpositeilyvaikutukset rajoittuvat suu-
rimmaksi osaksi tehdasalueelle. Vaikutuksiltaan merkittivimmit skenaariot
ovat epikloorihydriinin tulipaloon ja trimetyyliamiinin suureen siiliévuo-
toon liittyvid.

VAARATILANTEIDEN ENNALTAEHKAISEMINEN
MIETOISTEN TEHTAALLA

Tirkeimmit turvallisen toiminnan periaatteet ovat ammatti-
taitoinen ja huolellinen tyoskentely, prosessien tehokas val-
vonta ja laitteiden jatkuva kunnossapito. Henkilskuntamme
on kokenutta ja tydtehtivinsi osaavaa. Heitd myos koulute-
taan jatkuvasti turvallisuusasioihin liittyen. Prosessimme ovat

pitkille automatisoituja, miki osaltaan lisdd turvallisuutta. Nor-
maalien kdyttdautomaation turvatoimien lisiksi prosessin auto-
maatiojirjestelmiin on lisdcty erillinen turva-automaatio.

Tuotannossa kiytetyt kemikaalit tunnetaan hyvin ja niiden kisiteelyssd nou-
datetaan asianmukaisia menetelmis.

Tuotantolaitteistot tdyttdvit kaikki vaarallisten kemikaalien kisittelyn edel-
lyttdimit vaatimukset. Onnettomuustilanteisiin on varauduttu mm. hankki-
malla pelastuskalustoa ja rakentamalla varoallastuksia seki kaasun talteen-
ottojirjestelmi. Tuotantolaitoksen tilat on varustettu automaattisilla hily-
tys- ja ssammutusjitjestelmilld. Aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien
kanssa jirjestetidn sidnnéllisesti harjoituksia ja koulutusta.

Toiminnanharjoittajana Chemigate Oy tiedostaa velvoitevastuunsa ryhtyi
asianmukaisiin toimiin, erityisesti ottaa yhteyttd pelastustoimeen, jotta suur-
onnettomuustilanteissa voidaan toimia asianmukaisesti ja minimoida niiden
seuraukset.
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Toimintaohjeet onnettomuus-
tilanteen varalle

YLEINEN HALYTYSMERKKI KERTOO VAARASTA:

Vaaran ollessa ilmeinen annetaan yhden (1) minuutin ajan kestivi yleinen
hilytysmerkki. Kuulet nousevan ja laskevan hilytysdinen, jolloin hilytin on
seitsemin (7) sekuntia piilld ja seitsemin (7) sekuntia pois pailed.

Toimi nain yleisen halytysaanen kuullessasi:

* Sammuta avotulet, kipinoivit laitteet ja muut ilmeiset sytytyslihteet.

* Suojaudu sisitiloihin.

¢ Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja pysiytd ilmastointilaitteet.

* Kuuntele radion ja pelastuslaitoksen tiedotuksia ja toimi annettujen oh-
jeiden mukaan.

* Vildi puhelimen kiyttod, etteivit linjat tukkeutuisi.

 Ali mene ulos, ennen kuin pelastuslaitos antaa siihen luvan.

TURVALLISUUSTIEDOTE « Chemigate Oy

Handlingsanvisningar i
handelse av olycka

ALLMANT ALARM MEDDELAR OM FARA:

Da uppenbar fara foreligger ges allmint alarm (1 minut). Du hér ett stigande
och sjunkande alarmljud, alarmet 4r aktiverat i sju sekunder (7 sekunder) och
avstingt i sju sekunder (7 sekunder).

Gor detta da du hér det allmanna alarmet:

e Slick alla antindningskillor som orsakar 6ppna lagor eller alstrar gnistor.

* Sok dig inomhus.

* Sting dorrar, fonster, ventiler och sting av luftvixlings-system.

* Lyssna pa radio och riddningstjanstens meddelanden och f6lj de givna
instruktionerna.

* Undvik att anviinda telefon sa att inte linjerna blockeras.

* Gdinte ut innan Riddningstjinsten ger tillitelse.
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LISATIETOJA

Aluepelastuslaitos on laatinut ulkoisen pelastussuunnitelman mahdollisesti sattuvan
onnettomuuden varalle Chemigate Oy:n Mietoisten tehtaalla. Pelastussuunnitelmassa on
toimenpideohjeet vaeston suojaamiseksi ja torjunnan jarjestamiseksi tulipalojen, kuljetus-
onnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien varalle. Jokaisen kuntalaisen on noudatettava
pelastuslaitoksen ohjeita onnettomuuden sattuessa. Lisatietoja aiheesta saa Varsinais-
Suomen pelastuslaitokselta (02) 2633111.

Chemigate Oy:n Mietoisten tehtaasta vastaa kayttopaallikké Toni Koski. Hanen puoleensa
voi kaantya tehtaan toimintaan liittyvissa asioissa.

Mietoisten tehtaan yhteystiedot:

Chemigate Oy, Mietoisten tehdas
Kaskistentie 9, 23120 MIETOINEN
puh. 040 7599505, Toni Koski
puh. 040 828 9630, valvomo




